Review Technomate TM-3100D
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In dit artikel testen wij voor U een nieuw model satellietontvanger van Technomate namelijk de TM-3100D FTA ontvanger.

Wij zetten dan ook alle voor- en nadelen op een rijtje voor gebruik als satelliet of als ontvanger van digitale ATV amateur signalen.

Voordelen : 
-    Zeer gevoelige ontvanger ( in vergelijk met een Dreambox 7020Si)

· Verliesvrije doorlus mogelijkheid voor aansluitingen van een andere ontvanger ( analoog of digitaal) 

· 2 scart uitgangen

· Zowel scart als composiet uitgang simultaan te gebruiken

· Eenvoudige, gebruiksvriendelijk menu’s

· Meerdere talen mogelijk waaronder Nederlands, Frans,…

· Regelbare kleurregeling ( helderheid, contrast, kleur intensiteit, scherpte, hue, …)

· Aansluiting voor firecrypt cam via seriële poort ( voor de natuurzenders op hotbird 13° oost)

· Duidelijke, eenvoudige afstandsbediening.

· Teletekst via het toestel zelf of via VBI insert ( met de teletekstknop op het tv toestel)

· Firmware upgrade mogelijk via seriële poort

· Kortsluitbeveiliging op de lnb input

-     PIP  picture in picture
-     Mozaiek
-    En kleine opnamecapaciteit , bvb voor DX.
Nadelen :
-    Bij het bekijken van een kleurenbalk zijn er kleine afwijkingen te zien in  

het blauw en rood bij de standaard instellingen, deze zijn perfect weg te     werken met de kleurinstellingen onder de COLOR knop

· Niet mogelijk om bij de LNB instellingen een LNB frequentie in te geven van 0 Hz. (je kan het wel ingeven maar de ontvanger gebruikt het niet).

· Signaalsterkte meting niet direct beschikbaar na het instellen van alle paramaters

· Geen CI interface voor gebruik van betaaltelevisie op satelliet

De algemene conclusie van deze ontvanger is dat hij zowel als satelliet of digitale atv ontvangst perfect bruikbaar is. Een zeer goede beeldkwaliteit die je nog iets kan verbeteren door in het COLOR menu de scherpte op maximaal te plaatsen.

Voor gebruik in de 23cm band van de amateur is het niet mogelijk om de lnb frequentie op 0 Hz te plaatsen, daarom raden wij U aan deze manueel op 10.000 MHz te plaasten. Wanneer U dan bv. 1280 Mhz wilt ontvangen stelt U de frequentie in op 1280 MHz + 10.000 MHz : 11280 MHz. Bij deze lossen we dit klein probleempje ook op.

Voor het probleem met de signaalmeting raden wij U aan de correcte parameters in te geven en op te slaan, daarna uit het menu te gaan, terug te keren en dan het schoteltje uit te richten voor maximum ontvangst.

Vergeet niet na elke wijziging uw instellingen op te slaan, anders worden zij de volgende keer niet gebruikt.

Let op: Wanneer U een 23cm antenne wilt aansluiten op dit toestel zonder pre-amp, vergeet dan geen powerblocker of in de LNB instellingen  de voedingsspanning op 0V te zetten.

Verder zijn alle standaard mogelijkheden aanwezig om met dit toestel FTA satelliet ontvangst te kijken. Wij raden U aan om verdere specificaties te bekijken op WWW.TECHNOMATE.COM.

Met Vriendelijke Groet,

De Smedt Wim
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