TIPS EN TRICKS : N CONNECTOREN WATERDICHT MAKEN

Om N connectoren goed waterdicht te maken zijn er verschillende middelen, en eigenlijk zijn deze connectoren op zich al waterdicht maar men wil liefst geen risico nemen.

1- zorgvuldig omwikkelen met goede tape, deze oplossing heeft als nadeel dat de tape meestal traag weer loskomt na een aantal jaren, en eigenlijk kan er nog altijd water tussen de coaxmantel en te tape filtreren via capillair effect.

2- Goed omwikkelen met zelfvulkaniserende tape, deze oplossing is  beter omdat de tape als je hem goed uitgerekt bij het bevestigen aan mekaar kleeft en één rubber massa wordt, tussen de tape en de coaxmantel kan er echter soms nog steeds water naar binnen filtreren en als men de connector terug moet losmaken heeft men een scherp mes nodig met het risico de kabel zelf te beschadigen.

3- Een heel klein beetje vaseline is het volmaakte wondermiddel , je brengt het aan met de achterkant van een lucifertje tussen de binnenste afscherming en de schroefdraad van de mannelijke connector op de kunststof zitting en goed vastschroeven met de hand. Deze oplossing is perfect waterdicht en je kan nadien je connectors zonder miserie weer losmaken, je moet echter oppassen dat de vaseline geen contact maakt met de middengeleider anders krijg je op frequenties boven de 300 MHz wel een beetje verlies.

4- Je kan natuurlijk ook de oplossingen 2 en 3 combineren

Probeer het maar eens 
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