TIPS & TRICKS > DTMF BEDIENING VAN DE ATV REPEATER

Voor het omschakelen tussen de diverse inputs of het oproepen van bepaalde funkties kan je DTMF codes sturen  op 2m frequentie 144.5625.

De middelen hiervoor zijn ofwel een DTMF microfoon, of een DTMF afstandsbediening zoals gebruikt bij antwoordapparaten, of een GSM, of iets complexer met een PC.

Indien men een van de vorige middelen gebruikt maar het lukt niet of niet altijd dan bestaat de mogelijkheid zelf eens uit te luisteren hoe uw signaal op de ATV repeater overkomt: dit kan je doen door de ATV repeater eventueel via het internet op de chat-mode te zetten, zodra dit gebeurd is zal het geluid van de ATV ingangen doorkomen waarop een binnenkomend videosignaal aanwezig is en ook dat van de ontvanger voor de DTMF bediening.
Je kan dus in de micro spreken en horen of je wel overkomt en hoe je modulatie klinkt, en eveneens je DTMF signaal testen, zorg er voor dat je DTMF toontjes niet te sterk zijn, want daar heeft de detector last mee.

Hoe er rekening me dat die ontvanger daar niet zeer gevoelig is en een beetje last heeft van de 2m repeater ON0OV als die gelijktijdig in de lucht zit.

Weet nog iemand een truukje ?? laat maar weten
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