LNB OMBOUW voor ATV GEBRUIK
Ik ga proberen een en ander zo duidelijk mogelijk uit te leggen, ik ben helemaal geen expert in het ombouwen maar volgende info zou moeten voldoende zijn om pogingen hiertoe tot een goed resultaat te leiden.

De afkorting LNB staat voor Low Noise Bloc, en het “ding heeft meerdere funkties:

De werking er van begrijpen is een eerste vereiste om er aan te beginnen

>1- het converteren van de satelliet frequenties op 3cm naar “IF” frequenties in de buurt van 23cm, die passen op de input van de SAT receivers. De verliezen in een coaxkabel zijn op 23cm namelijk heel veel minder dan op 3cm.

>2- de kop van de LNB heeft een RF openingshoek die ideaal is om het signaal dat op de schotel terugkaatst te capteren.
>3- er zit in de LNB een RF trap op 3cm die het signaal versterkt en er zitten ook bandpass filters in die het signaal buiten de satelliet frequenties verzwakken ten einde er geen storing van te  ondervinden.

>4- er zit in de LNB een lokale oscillator (LO) die door een “DRO” op frequentie gehouden wordt en een mengtrap die voor de conversie zorgt.
>5- er zit ook nog een “IF” versterker in voor 900 - 2150 MHz om het verlies in de kabel die naar beneden gaat ruim te compenseren. (sat ontvangers zijn meestal niet erg gevoelig)
>6- er zitten 2 antennetjes in 1 voor horizontale en een voor verticale polarisatie, en de keuze van het een of het ander wordt o.a. bepaald door de voedingsspanning  die door de receiver via de coaxkabel naar boven gestuurd wordt, nl 12v voor verticaal of 18v voor horizontaal (ATV).

Deze voedingsspanning wordt uiteraard ook gebruikt om de genoemde elektronica te voeden .
Een niet gemodificeerde  LNB heeft een LO van 9750 MHz en meestal ook eentje op een hogere frequentie en de satelliet signalen beginnen bij 10.700 MHz wat resulteert in 10.700 min 9750 of 950 MHz wat de laagste IF frequentie is die onze ontvanger kan verwerken.
Om ATV op 3cm te kunnen ontvangen vb ON0TVO Gent op 10.180 MHz zal men dus de LO van de LNB moeten verlagen naar vb 9000 , want 10.180 min 9000 is 1180 MHz wat dus wel nog binnen het bereik van onze sat-rx zit.

-De eerste modificatie is de LO aanpassen, dat is niet zo moeilijk maar vergt wel enig geduld alvorens men “op frequentie “ zit. 
In alle moderne LNB’s zitten 2 DRO pastilles, de grootste van de 2 is wat we gaan behouden en aanpassen, de kleinste van de 2 moet van de PCB gehaald worden , een flink stuk afgeslepen op heel fijn schuurpapier zodat er nog ongeveer 1.5mm over blijft en moet  vervolgens boven op de grootste  pastille geplakt worden met een heel klein beetje seconden-lijm. (er mag geen lijm aan de zijkanten van tussen komen)

Hierna moet men met een spectrum analyser de LO frequentie nagaan, indien de frequentie te laag zit is de samengekleefde pastille nog te groot en moet er verder geslepen worden.

Beschikt men niet over een analyser dan kan men ook kijken op welke frequenties de gekende satellieten terechtgekomen zijn, deze moeten ongeveer 750 MHz naar boven geschoven worden, en om exact op de juiste frequentie te zitten kan men dan nog fijnregelen met het instelschroefje dat zich net boven de DRO bevindt.
-De tweede modificatie is eventueel het bandpass filters aanpassen, , deze filters snijden de signalen beneden de 10.700 MHz min of meer af en vermits onze frequentie veel lager zit kan dat nogal wat verschil geven.
In moderne LNB’s is dat meestal niet van de poes, want veel ruimte is er niet.

Vlak na de antennetjes zitten een soort kleine vingertjes die naar de rand van de PCB lopen, deze kan men met  wat soldeer verdikken of er kleine draadjes bovenop solderen die eventueel een beetje teruggebogen worden, ze mogen immers het metaal van de behuizing niet raken als het doosje weer dicht is.

Een tweede methode is isolerend materiaal vb plastiek, substraat of tape tegen die vingertjes te duwen, dat verlaagt ook de frequentie.
Na elke modificatie de ontvangst sterkte nagaan om te zien of er voldoende verbetering is.

In de buurt van Gent dus op minder dan 10km van het Rabot kan men zich deze laatste aanpassing wel besparen want het signaal is zo sterkt dat men zelfs met niet aangepaste filters ontvangst zou moeten hebben.

Indien voldoende interesse kunnen we eens op een vrijdagavond een reeks LNB’s gezamenlijk ombouwen, met de voorhanden zijnde meetapparatuur is dat dan nog gemakkelijker.

Opgepast niet alle LNB types laten zich even gemakkelijk ombouwen.
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